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ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ 
ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ СВІТИЛЬНИКІВ СЕРІЇ DLP

Даний пульт дистанційного керування призначени для бездротового керу-
вання світлодіодними світильниками СВЕТКОМПЛЕКТ серії DLP. А саме: 
увімкення та вимкнення освітлювальних приладів; регулювання їхньої 
потужності світла та температури світіння; програмування груп світильників 
на обраний канал.

А. Програмування всіх груп світильників 
на один пульт:
— Увімкніть світильники настінним 
вимикачем.
— Протягом 5 секунд тричі натисніть 
червону кнопку.  Підтвердженням про 
вдале налаштування буде свідчити 
повільне "затухання" світильника, після 
чого він сам увімкнеться.

Б. Програмування пульту груп світильни-
ків серії DLP (одночасно до чотирьох груп 
світильників) програмуються на окремі 
кнопки: 
— Увімкніть настінним вимикачем обрану 
групу світильників. Після цього, протягом 
5 секунд, тричі натисніть обрану кнопку 
A,B,C або D. Повільне вимкнення та 
ввімкнення  є підтвердженням успішного 
налаштування. 

Кнопка увімкнення/вимкнення;

Кнопки регулювання потужності 
світла;

Кнопки регулювання температури 
світіння;

Програмовані кнопки каналів груп 
світильників;


